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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 05

ZASAHOVAŤ DO OBSAHU, ARCHITEKTONICKÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA A VYKONÁVAŤ INÉ,
S DOKUMENTÁCIOU SÚVISIACE ČINNOSTI, JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA V SÚLADE S
AUTORSKÝMI PRÁVAMI. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA
AUTORSKÉHO ZÁKONA - 618/2003 Z.Z.

ČASŤ:

MESTO SEREĎ, k.ú. SEREĎ - STREDNÝ ČEPEŇ, UO IV. - SEVER

ZDRAVOTECHNIKA:

POŽIARNA OCHRANA:

ELEKTROINŠTALÁCIE:

POLYFUNKČNÁ ZÓNA "PRÚDY"

16
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02/2020

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY

Haus Land, s.r.o.

STAVBA:

VÝKRES: VÝKR.Č.:

KÓPIA:

POČET A4:

MIERKA:

STUPEŇ:

DÁTUM:

OBJEDNÁVATEĽ:

ČISTOPIS
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Ing. Michal LOPATKA
Ing. Milan BEZECNÝ
Ing.arch. Vladimír BUC

VN :  3 AC 50Hz 22kV, sieť IT
NN :  3PEN AC 50Hz 230/400V, sieť TN-C
     3PEN AC 50Hz 230/400V, sieť TN-C (TS - spoločná spotreba)

VN: podľa STN EN 61936-1 a 50522
    živé časti     - krytom, zábranou, prekážkou a umiestnením mimo dosahu, čl. 8.2.1
    neživé časti   - uzemnením na spoločnú uzemňovaciu sústavu,
                 STN EN 61936-1 kap.10, IEC 61140 a čl.7 STN 50222
NN: podľa STN 332000-4-41
    živé časti (základná ochrana)  - základnou izoláciou, zábranami a krytmi, v súlade s prílohou A
    neživé časti (pri poruche)     - samočinným odpojením napájania, čl. 411.3.2
                              - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1
                             - doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) 441.3.3  

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY
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PRIPRAVOVANÁ INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

URBAN. NÁVRH: Ing.arch. Lukáš ŠÍP, PhD. SKA 2211 AA
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STREDNOČEPEŇSKÁ ULICA

STREDNOČEPEŇSKÁ ULICA

JELŠOVÁ ULICA

JELŠOVÁ ULICA

AREÁL ZIPP

BEREKY

BEREKY

VZ/1-3

Urbanist ická štúdia schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Seredi

č. 34/2020 zo dňa 13.02.2020

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Mart in Tomčányi
primátor mesta
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ZMENA 02/2020

ETAPA VII.ETAPA VI.

ETAPA VI.ETAPA IV.

ETAPA IV.ETAPA II.

ETAPA I.ETAPA III.

EXISTUJÚCE VN VZDUŠNÉ VEDENIE TYPU AlFe č.101

LEGENDA - VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

ZEMNÝ ÚSEK EXISTUJÚCEHO ROZVODU VN - URČENÝ NA ZRUŠENIE (PRÍPOJKA PRE TS 0832-51)

NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIARVO

VN ROZVODY 22kV A TRAFOSTANICE 22/0,42kV

VE/1

TRAFOSTANICA

TS0832-051

EXISTUJÚCA

NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE

OD NAVRHOVANÉHO JEDNODUCHÉHO VN

NADZEMNÉHO VEDENIA PO TS 0832-051

NAVRHOVANÝ VN KÁBEL 3x NA2XS2Y 1x 240 mm
2

DĹŽKA TRASY: 384.00 m

AKCIA ENERMONTU

PB č.165

PB č.164
JB 10,5/6

SPOJKA VN

2x

1x

SPOJKA
VN

TS1
RVO

TS
2

TS3

EXIST. 3x AlFe č.101 NA ZRUŠENIE

EX
IS

T.
 3x
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 č.
10

1

PB č.163
JB 10,5/6

PB č.162
JB 10,5/6

VEREJNÉ OSVETLENIE

EXISTUJÚCE VN VZDUŠNÉ VEDENIE TYPU AlFe č.101 - URČENÉ NA ZRUŠENIE (PRÍPOJKA PRE TS 0832-51)

VYPROJEKTOVANÉ VZDUŠNÉ VEDENIE VN TYPU AlFe 110, ENERMONT (REALIZÁCIA V ROKU 2017)

VYPROJEKTOVANÉ ZEMNÉ VN ROZVODY TYPU 3xNA2XS2Y 1x240, ENERMONT

NAVRHOVANÉ ZEMNÉ VN ROZVODY TYPU 3xNA2XS2Y 1x240 PRE RIEŠENÚ ŠTÚDIU

NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 2x 630kVA PRE I. A II. ETAPU VÝSTAVBYTS1

NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 2x 630kVA PRE IV., VI. A VII. ETAPU VÝSTAVBYTS3

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

EXISTUJÚCE VZDUŠNÉ ROZVODY MESTSKÉHO ROZHLASU NA STĹPOCH - URČENÉ NA ZRUŠENIE, RESP. PRELOŽENIE V RIEŠENOM ÚZEMÍMR

EXISTUJÚCI DIAĽKOVÝ KÁBEL SLOVAK TELEKOM TYPU TAKA 50XN0,6ST

NAVRHOVANÉ ZEMNÉ ROZVODY AYKY-J 4x25 + POZINKOVANÉ STOŽIARE VÝŠKY 8 A 6m
+ SVIETIDLÁ LED, IP55 (ROZVODY VO SÚ ZAKRESLENÉ LEN V TRASE EXIST. CESTY III./1347 - STREDNOČEPEŇSKÁ)

KOMUNIKÁCIE PRE CYKLISTOV

NAVRHOVANÉ KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A OSTATNÉ SPEVNENÉ DOPRAVNÉ PLOCHY

LEGENDA - DOPRAVNÉ PLOCHY

CHODNÍKY, NÁMESTIA A OSTATNÉ SPEVNENÉ PLOCHY PRE CHODCOV

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

LEGENDA - ČIARY A ZNAČKY

PLOCHY ZELENE A OSTATNÉ NESPEVNENÉ PLOCHY

OBRYSY STAVEBNÝCH OBJEKTOV, BEZ ROZLÍŠENIA

HRANICE NAVRHOVANEJ / PREDPOKLADANEJ PARCELÁCIE

HRANICA ETAPIZÁCIE VÝSTAVBY

EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - VODA PITNÁ, PODZEMNÁ

VK/1

NAVRHOVANÁ ŠACHTA GRAVITAČNEJ KANALIZÁCIE

NAVRHOVANÁ ŠACHTA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE

NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA TLAKOVÁ

EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANT

NAVRHOVANÝ ROZVOD PITNEJ VODY

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

VV/1

VODOVOD

KANALIZÁCIA

EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ VÝTLAČNÁ

EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - VODA ÚŽITKOVÁ, PODZEMNÁ

EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÁ

NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ

EXISTUJÚCI PLYNOVOD STREDNOTLAKÝ, PODZEMNÝ

EXISTUJÚCI PLYNOVOD VYSOKOTLAKÝ, PODZEMNÝ

EXISTUJÚCI PLYNOVOD STREDNOTLAKÝ, NADZEMNÝ

PLYNOVOD

EXISTUJÚCI PLYNOVOD NÍZKOTLAKÝ, PODZEMNÝ

TEPLOVOD

EXISTUJÚCI TEPLOVOD NADZEMNÝ
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ETAPA VII.
ETAPA VI.

ETAPA VI.ETAPA IV.

ETAPA IV.ETAPA II.

ETAPA II.
ETAPA I.

ETAPA II.
ETAPA I.

ETAPA I.ETAPA III.

ETAPA III.ETAPA V.

ETAPA III.
ETAPA V.

ETAPA V.

ETAPA V.

ETAPA VII.

ETAPA VII.

NAVRHOVANÝ NEZAVODNENÝ NADZEMNÝ HYDRANT (VIĎ. TEXTOVÁ ČASŤ UŠ)PO/1
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LEGENDA - VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
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PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA - PRÍJAZD HASIČSKEJ TECHNIKY

PROTIPOŽIARNA OCHRANA
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PB č.17

TS2 NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 2x 630kVA PRE III. A V. ETAPU VÝSTAVBYVE/1

VOVO/1

TRAFOSTANICA
TS0832-034
EXISTUJÚCA
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