Plan zimnej udrzby
MK na obdobie od

15.11.2023 — 15.03.2024



PLAN zimnej udrZzby miestnych komunikacii v meste SERED

1. VSeobecne

Plan zimnej udrzby miestnych komunikécii slazi pre organizaciu vcasného a dostatocného
odstraniovania zavad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikacii v zimnom obdobi. Riesi
rozsah a sposob zabezpefenia vykonu zimnej udrzby na pozemnych komunikaciach v meste. Je
zévizny pre vietkych riadiacich a vykonnych pracovnikov MsU na vykon zimnej drzby pre
potreby mesta.

Zjazdnost usekov ciest vo vlastnictve Statu aciest 1. Il. alll. triedy v prietahu mestom
zabezpecuju ich spravcovia podla vlastnych planov.

I1. Organizaéné zabezpecenie

Zimna udrzba je zabezpecovana v obdobi od 15.11.2023 do 15.03.2024. V pripade potreby podla
poveternostnych podmienok nariadi predseda §tdbu pohotovost’, alebo vykon ZU i mimo tohto
obdobia. V pripade aktualnych, dlhodobo priaznivych prognoéz pocasia, moze predseda
opera¢ného S§tabu zacat' aj ukonCit pracovnu pohotovost’ vratane vykonov aj v inom ako
obvyklom termine.

A. Organizacia riadenia zimnej udrzby
- riadiaci organ: Operacny $tab zimnej Gdrzby /§tab/ — resp. nim povereni zamestnanci mesta

- vykonny organ: mesto Sered’- povereni zamestnanci mesta

B. Situa¢né stupne
Na zéklade poveternostnej situdcie s urené tieto stupne aktivity:
I. stupen - bezné podmienky - nastava pri:

- snezeni, ak dosiahne vrstva snehu viac ako 5 cm, vzniku poladovice, mrznucom
mrholeni, vzniku Smykl'avej utla¢enej vrstvy snehu.

- Smyklavosti na pozemnych komunikicidch v ojedinelych miestach spdsobenej
namrazou, zamfzanim stekajtcej vody z okolia, alebo vody stojacej na komunikacii.

Pri tomto stupni vykonny organ uvadza do ¢innosti svoje pohotové kapacity. Priamy vykon
prac zacne na zaklade vlastného pozorovania, predpovede pocasia alebo na prikaz.

II. stupeni - zhorSené podmienky - nastava pri:

- pretrvavajucich vytrvalych snehovych zraZzkach vytvarajacich snehova vrstvu nad 15
cm, nasledkom ¢oho dochadza pri odhfiiani k zuzovaniu vol'nej Sirky komunikécii.

- zvySenom vyskyte miest, na ktorych sa vytvaraju snehové jazyky a zaveje.

- riziku vzniku miest so zavadami v zjazdnosti, schodnosti pozemnych komunikacii v
dosledku nepriaznivych klimatickych pomerov.

V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok, ked’ dostupnymi kapacitami nie je

vykonny organ schopny zabezpeCit' vykon prac v potrebnom rozsahu, zabezpe¢i zimnu

udrzbu d’al§imi nevyhnutnymi kapacitami.



Stab ZU pri L a I1. stupni spravidla riadi z4stupca primatora mesta.

I11. stuper - mimoriadnu situacia /stav ohrozenia/ - vyhlasuje primator mesta Sered’ pri:
- zvySenom vyskyte neprejazdnych miest na MK.

- ked’ ani zvySenymi kapacitami nie je mozné zabezpecit’ zjazdnost’ komunikécii z dovodu
pretrvavajucich trvalych snehovych zrazok, resp. trvalej pol'adovice (kalamitny stav).
- pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkach alebo silnom vetre vytvarajlicom na celom

uzemi mesta na komunikéaciach zéveje, alebo suvislé snehové jazyky znemoziujice
prejazdnost’ MK pre iné nez Specidlne vozidla.

V tejto situdcii dochddza k ohrozeniu zakladnych funkcii, nevyhnutnych pre riadny chod
mesta. Pre rieSenie takejto situdcie mézu byt primerane vyuzité zdkonné prostriedky podla
ustanovenia §3b zakona ¢. 47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva o mimoriadnych
situaciach:

Predsedom $tabu ZU pri III. stupni aktivity je primator mesta.

III. Vvkon zimnej udrzby

Za riadny a v&asny vykon ZU zodpoved4 vykonny organ mesto Sered’ - povereni zamestnanci
mesta.

Na tento ucel ma pripravené mechanizacné prostriedky, potrebny material, organizaénym
opatrenim zabezpecenil pohotovost’ zaradenych pracovnikov a stilu sluzbu, ktora priebezne
sleduje a vyhodnocuje poveternostnu situaciu ako podklad pre rozhodovanie o potrebe nasadenia
prostriedkov na vykon udrzby.

A. Postup &istenia MK pocas ZU

Do planu zimnej udrzby st zaradené vsetky miestne komunikacie, ktoré st rozdelené do okruhov
a prislichajuce chodniky k nim.

1. okruh
Priemyselnd - MK + chodniky, chodniky Trnavska, Vonkajs$i rad, Fandlyho — MK +
chodniky, D.Sttra I, 1l + chodnik + cyklotrasa cez Zelezni¢ny most, chodniky Cukrovarska,

Vinarska — MK + chodnik + schody, Skolska, Kukuéinova, Kostolna, Parkova, Namestie
Slobody + CMZ, nastupistia SAD, Novomestska, Garbiarska, M.R.Stefanika, Namestie
republiky + schody na Spadovi, Pekarska, Postova, Kapel'né namestie, SNP, Dolnomajerska,
Legionarska, Spadova, Mlynarska, Mladeznicka + chodnik, , Komenského, 1. Krasku chodnik
od ul. Cepeiiska + parkoviskd pri poliklinike, Sintavska ulica (most + schody),
Dolnostredsk4, Kuzméanyho, Matién4, S.Moyzesa.

2. okruh

Zelezni¢na, Jesenského, Pribinova, Pazitna, A. Hlinku, Hornomajerska, Dlha, Lipova, L.
Podjavorinskej, Obeznd, Slnecnd, Slnec¢na II., Krasna, F. Krala, Hviezdoslavova, Nova,
Jilemnického, Rovna, Vysoka, Prie¢na, Datelinky — cesta + chodniky, Prudy I. Nezabudkova
-cesta + chodniky, cely Horny Cepefi, Pol'na, Kasarenska + parkovisko pri Cintorine,
spojovaci chodnik do Horného Cepetia — Sulekovska, druhd cast ul. Cepetiska,
Dolnocepeiiska — chodniky + cCast 8.Mdja + cast’ Strednocepeniskd, Bratislavskd cesta
k bytovym domom 811 (pod zelezni¢énym mostom), Bratislavska - chodnik + schody.



3. okruh
Maléd ulicka, Zahradna, Podzadmska, Pivovarskd, Vojanskd, Hrnliarska, cast 8.m4ja,
gportové, Topolova, Pod hradzou, Lucna, Svitoplukova, MurgaSova, Sladkovicova,
Stromova, Druzstevna, Mierova, Pionierska, Krizna, Kratka, Tehelna, Veterna, Jasna,
Severna, Vazska, JelSova. Nam. slobody chodniky v zamockom parku.

4. okruh
Stary most, cesty okolo byvalého arealu Autocampigu, chodniky v Zadmockom parku.

Vyjazd mechanizmov na Cistiace prace a posyp na uvedené MK, chodniky a schodiskd zac¢ina
okruhom c¢islo 1, nasledne po ukonceni prac sa pokracuje druhym, tretim, resp. Stvrtym okruhom.

Podl’a aktuilnej poveternostnej situacie moze byt’ poradie jednotlivych okruhov operativne
zmenene.

B. Rozsah &istenia MK po¢as ZU

Popri zabezpeCeni zjazdnosti miestnych komunikicii mechanizaénymi prostriedkami buda
sucasne Cistené aj priechody pre chodcov na cestdch v prietahu mestom, chodniky a schodiska
vo vlastnictve mesta Sered’ ur€enymi pracovnikmi mesta.

Miesta, kde nie je mozné vykonat zimnl UdrZzbu mechanizmami, budu udrziavané rucne

(schody).

Zjazdnost’ a schodnost’ je zabezpecovand odstraiiovanim od snehu na celu Sirku komunikécie
alebo posypom. Posyp inertnym materialom sa bude vykonavat’ pri poladovici a v pripade, ak
bude utlacena klzk4 vrstva snehu. Chemicky, resp. zmieSany posyp bude uplatiiovany len v
nevyhnutnej situacii, a to najmé na kritickych miestach v krizovatkach, chodnikoch, schodoch a
autobusovych zastavkach.

V nevyhnutnych pripadoch pri nadmernom mnozstve odhrnutého snehu, ktory spdsobuje
neunosné zuzenie vol'nej Sirky komunikécii, hlavne pri situa¢nych stupiioch II a III, mdZze $tab
rozhodnut’ o vyvazani snehu.

C. Zacliatok nasadenia prostriedkov

Zaciatok zasahu v pracovnej dobe bude podla potreby v stlade s ustanovenim ¢l. II bod 2.
V pripade nepretrzitého sneZenia, resp. vzniku poladovice z pokracujuceho mrzniuceho dazd’a,
bude vykon podl'a potreby opakovany na vSetkych okruhoch a chodnikoch.

1V. Ukoncéenie zimnej udrzby

Po ukonceni zimnej udrzby su vSetky subjekty vykondvajice zimni udrzbu miestnych
komunikacii povinné odstranit’ skladky posypového materialu, ak ich zriadili, a to v termine do
15.4. prislu§ného roka.



V. PoZadované vykony poéas ZU MK

1) Cistenie MK (cesty) od snehu - odhfiianie cca = 41,4km (217 374m?)

pouzivané mechanizmy typu :

- 2 X VSM traktor ZETOR s nesenou velkou radlicou

- 2 X MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou

2) Cistenie MK (cesty) od zmrazkov, pol'adovice, namrazy a pod.) - posyp cca = 41,4 km

(217 374 m?)

- 2 X VSM traktor ZETOR s namontovanym sypac¢om na posyp soli
- 3 x N1 zasobovacie vozidlo PIAGGIO

V pripade potreby je mozné operativne zabezpecit' 1 x VSM s namontovanym sypacom na posyp
soli.

3) Cistenie chodnikov od snehu - odhfiianie  cca= 60,5 km (121542 m?)
- 2 X MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou
4) Cistenie chodnikov od zmrazkov, poladovice a pod. - posyp cca = 60,5 km (121 542 m?)

- 2 X MSM traktor KUBOTA s namontovanym sypa¢om na posyp soli
- 3 x N1 zésobovacie vozidlo PIAGGIO

5) Cistenie plochy — parkoviska, spevnené plochy cca = 20000 m?

- 2 X VSM traktor ZETOR s nesenou velkou radlicou
- 2 X MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou

6) Cistenie chodnikov od I'adu, schodov, natokov do vpustov - ru¢né cca = 200 m?

- runé Cistenie od snehu, poladovice, zmrazkov, priechodov pre chodcov, posyp a pod. -
pracovnikmi zaradenymi do ZU MK.

7) Cistenie plochy — nastupistia SAD cca = 2000 m?

- ruéné Cistenie a posyp pracovnikmi zaradenymi do ZU MK
-1 x VSM traktor ZETOR s nesenou velkou radlicou

- 1 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou

resp. vhodnou technikou podl'a potreby

8) Zabezpecenie kapacitnej rezervy pre kalamitné situacie - vykonné nakladace typu : KTO,
JCB s nesenou lyZzicou, t'ahac, autozeriav, sypac a pod.

Mat k dispozicii dostato¢nu zasobu posypového materialu a technickej soli

9) Doprovodné (kontrolné) vozidlo — Dacia



V1. Prilohy

1) Zoznam ¢&lenov §tabu ZU

2) Zoznam pracovnikov pre ZU

3) Graficka priloha k ¢isteniu chodnikov
4) Graficka priloha k ¢isteniu MK



Priloha ¢.1 plinu ZU MK

— Zoznam &lenov §tdbu ZU MK platny pre zimnu Gdrzbu na obdobie od 15.11.2023 do
15.03.2024

Meno Funkcia Zamestnavatel Telefon
Primator mesta
Ing. Ondrej Kurbel — predseda Mesto Sered’ 0907 / 626 327
Stabu
Ing. Maria Zéstupkyha Mesto Sered” | 0908 /179 610
Fackovcova primatora
Branislav

v Riadenie ZU Mesto Sered’ 0918/ 815 726
Lalusc¢iak

Ing. Michal Klinka | Referent ORM Mesto Sered’ 0918 /963 237
Ing. Marian Sigo Veduci ORM Mesto Sered’ 0905 / 556 880
Riaditel OO ORPZ SR

Peter Boska P7 Sered Galanta 096 112 38 05
i ) , Sekretariat \ 031/7892094,
Martina Klinkova prednostu Mesto Sered Klapka 101
Eva Kavonova AS.ISt?ntka Mesto Sered’ 031/789 2470
primatora

Mgr Ladislav Fabo | Nacelnik MsP Mesto Sered’ 789/2541, 159




Priloha ¢&.2 planu ZU MK

Zoznam pracovnikov mesta Sered’ na ZU do 15.11.2023 — 15.03.2024

Meno a priezvisko Zodpovedny za Obsluhovany mechanizmus
; ?/'[Et? o ihhdal ZETOR, GA 586FE
i ZETOR, GA578FE
3. Jozef Cicak
4 Martin Sulak KUBOTA, GA577FE
5. Ramiro Bazaldua KUBOTA, GA 056AK
6 Tozef Verod Vykon ZU (vodici) PIAGGIO, GA 654EM
7 s(t)ze He fisvk PIAGGIO, GA 623HB
3 M?nﬁ) 18 3 i PIAGGIO, GA 831FE
" beter Slopod: PIAGGIO, GA 807FZ
9. Peter Sloboda

PIAGGIO, GA61/GT

1. Milan Koctr

2. Imrich Sarkozy
3. Jaroslav Andrasi
4

. Martin Gavelda Rucné Cistenie
5. Andrej Klotton chodnikov, schodisk
6. Marek Vallo a priechodov pre
7. Radoslav Mrva chodcov

8. Lubos Mlynek
9. Marian Borak
10. Daniel Hruby
11. Viktor Kaczina

Branislav Lalusciak Riadenie ZU, kontrolna
&innost’ DACIA, GA-387CS




GRAFICKE ZOBRAZENIE CISTENIA CHODNIKOV

Priloha ¢.3 zoznam cistenia chodnikov podl’a §9 ods. 2 zakona ¢. 135/1961 Zb. zakona
0 pozemnych komunikacii (cestny zakon).

GRAFICKE ZOBRAZENIE CISTENIA MIESTNYCH KOMUNIKACII
Priloha ¢.4



