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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Názov stavby 
Objekt 
Objednávateľ 

BEZPEČNÝ PRIECHOD PRE CHODCOV V MESTE SEREĎ 
UL.CUKROVARSKÁ,KAUFLAND 

Miesto stavby 
Okres 

MESTO SEREĎ 

SEREĎ 
GALANTA 

Kraj TRNAVSKÝ KRAJ 

2. PREDMET RIEŠENIA 

Vzhľadom na súčasný stav vývoja dopravnej nehodovosti, intenzitu cestnej premávky, ako motorovej tak i pešej, 
sa v meste SEREĎ pristúpilo k návrhu technického riešenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov technickými 
zariadeniami „Bezpečného priechodu". 
Zámerom mesta SEREĎ je vybudovanie osvetlenia a zvýraznenia ďalšieho frekventovaného priechodu pre 
chodcov. Priechody pre chodcov patria medzi najrizikovejšie úseky pozemných komunikácii. Správnym 
osvetlením priechodov eliminujeme úrazy, alebo smrteľné nehody chodcov. 

3. SÚČASNÝ STAV 

Súčasný stav osvetlenia priechodu pre chodcov vo vytypovanej lokalite mesta je len verejným osvetlením. 

Foto priechodu - súčasný stav 

4. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

• Kópie z katastrálnej mapy s označením lokality 
• Obhliadka staveniska 
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5. NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Technológia bezpečných priechodov pre chodcov zabezpečuje: 

• osvetlenie chodcov na všetkých miestach priechodu v nočných hodinách 

' CROSSING, s.r.o. 

• optické zvýraznenie plochy vodorovného a zvislého dopravného značenia priechodu pre chodcov LED 
svetlami reagujúcich na pohyb chodca pred priechodom a v jeho blízkosti počas 24 hodín denne 

Cieľom osadenia prvkov bezpečného priechodu je včas upozorniť vodiča na aktuálne nebezpečenstvo stretu s 
chodcom a zároveň psychologicky pôsobiť na vod ičovu pozornosť. Výstražné sig nalizačné zariadenia na báze 
LED technológii sa na priechode aktivujú (blikajú) ak sa chodec nachádza v tesnej blízkosti priechodu. Ak sa 
chodec na priechode a v jeho blízkosti nenachádza je výstražné signalizačné zariadenia pasívne (vo 
vypnutom stave) a vodiča neupozorňujú blikanim. 

V blízkosti 
priechodu 

nie je 
chodec. 

Výstražné 
LED prvky sú 

pasívne. 
(neblikajú) 

Ilustračné foto 

V blízkosti 
priechodu 

je 
chodec. 

Výstražné 
LED prvky sú 

aktívne. 
(blikajú) 

Bezpečný priechod je modulárny, navrhuje sa na základe konkrétnych dopravno inžinierskych poznatkov o 
danom priechode. Na priechode pre chodcov ul. Cukrovarská budú osadené v prvej etape prvky bezpečného 
priechodu: 

• riadiaca jednotka (RJ) s detekciou prítomnosti chodca 
• zvislé dopravné značenie IP6 zvýraznené prerušovaným doplnkovým signálom S11a 
• nasvietenie priechodu pre chodcov asymetrickým svietidlom 

Na priechode pre chodcov ul. Cukrovarská budú osadené v druhej etape prvky bezpečného priechodu: 

• dopravné gombíky 

Bezpečný priechod pre chodcov s detekciou prítomnosti chodcov, pracuje na základe získaných vedeckých 
poznatkov a psychologických zistení. Výskumy dokazujú, že vodiči sa stávajú menej pozorní na priechodoch, 
ktoré svietia - blikajú permanentne aj v prípadoch ak sa na nich nenachádza žiaden chodec. 

5.1 POPIS PRVKOV 

RIADIACA JEDNOTKA S DETEKCIOU PRÍTOMNOSTI CHODCA 

Elektronika napájania a riadenia výstražných LED svetiel doplnená o detekčné zariadenie, ktoré uvedie 
výstražné svetlo do stavu blikania v prítomností pohybu chodca v blízkosti priechodu. V prípade neprítomnosti 
chodca, detekčné zariadenie vypne režim blikania a výstražný „aktívny" prvok sa zmení na „pasívny". Týmto 
zariadením sa zabraňuje návyku vodiča na permanentné blikanie výstražného svetla, ktoré bliká aj počas 
neprítomnosti chodcov. Prenos riadiacich signálov na riadiacu jednotku na protiľah lej strane vozovky 
zabezpečuje riadiaca jednotka pomocou modulu RF synchronizácie. Odpadá tým pokládka riadiaceho kábla v 
telese vozovky. 

Poznámka: 
Detekčné zariadenie prítomnosti chodca na princípe senzora prítomnosti chodca je v praxi často využívané. 
Má však jednu nevýhodu: vplyvom prúdiaceho vzduchu, alebo prejazdom rozmernejšieho vozidla môže nastať 
falošné vybavenie senzora. Falošné vybavenie je možné eliminovať vhodným výberom a nastavením senzora. 
Je preto nutné osloviť firmu, ktorá má s uvedenou technológiou praktické skúsenosti podložené referenciami 
inštalácií. 

Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akékoľvek šírenie alebo kopírovanie tohto projektu 



CROSSING, s.r.o. CROSSING, s.r.o. CROSSING, s.r.o. CROSSING, s.r.o. CROSSING, s.r.o. 

Riadiaca jednotka sa skladá z týchto hlavných častí: 

• skriňa 
• programovateľný modul RDI 
• elektronika napájania 

Prvky a komponenty riadiacej jednotky sú sústredené v plastovej skrini v500xš400xh200mm upevnené na 
montážnom panely. Na zadnej strane je umiestnený univerzálny držiak pre montáž skrine na rúrový stožiar. 
Na spodnej strane sú umiestnené káblové vývodky v požadovanom počte typu PG. Skriňa je chránená pred 
otvorením otočným zámkom. 

Programovateľný modul zabezpečí bezkontaktné, časovo riadené spínanie výstražných LED prvkov 
bezpečného priechodu. 

Elektronika napájania RJ bude dodaná v prevedení so zálohovaným zdrojom 12V DC, 17Ahod - používa sa 
na miestach, kde nie je prítomný trvalý zdroj 230V AC napr. verejné osvetlenie. 

Funkčné - min. požiadavky na riadiacu jednotku: 

• vyhodnocovanie funkčnosti elektroniky detekčného zariadenia prítomnosti chodca, v prípade poruchy 
nutný prechod do bezpečnej poruchy t.j . zabezpečenie trvalého blikania výstražných prvkov 

• plynule nastavenie času blikania výstražných LED prvkov v krokoch po 1 s v rozsahu 0-255s 
• plynulé predlžovanie času blikania výstražných LED prvkov v prípade nedávania prednosti chodcom 
• možnosť bezkáblového prepojenia prenosného počítača s elektronikou RIP04 pre nastavenie 

prevádzkových parametrov funkčnosti priechodu pre chodcov prostredníctvom bluetooth 
• prenos riadiacich signálov na riadiacu jednotku na proti ľa hlej strane vozovky bez nutnosti pokládky 

riadiaceho kábla v telese vozovky. 

Technický popis: 

POPIS 

Menovité napätie siete 

Typ záložného zdroja 

Typ záložného akumulátora 

Prevedenie 

Rozmery skrine 

Stupeň krytia 1 P 

Spôsob uchytenia na nosnej konštrukcii 

MINIMÁLNE POŽIADAVKY 

230V +/-10%, AC, 50Hz 
- · .. ········-·····• 

zálohovanie obvodov MN 

hermeticky uzavretý Pb akumulátor 12V DC, bezúdržbový, 
min 17Ahod 

skriňa s dvierkami, možnosť osadenia zámku dvierok 

500x400x200 mm 

IP65 (uzatvorená skriňa riadiacej jednotky) 

Držiak z profilov, umožňujúcich montáž na rúrový stíp 

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE IP6 ZVÝRAZNENÉ PRERUŠOVANÝM DOPLNKOVÝM SIGNÁLOM 

Dopravná značka typu IP6 bude zvýraznená prerušovaným doplnkovým signálom S11a tvorené dvojicou 
dopravných návestidiel. Dvojica návestidiel s modulom blikača sa umiestni v horných rohoch značky IP6. 
Modul blikača zabezpečí napájanie, striedavé blikanie dvojice LED svetiel a monitorovanie napájacieho 
napätia od okolitého osvetlenia. Monitoring okolitého osvetlenia zabezpečí zníženie jasu vyžarovaného svetla 
za tmy. 

Technický popis: 

POPIS 

Rozmery dopravnej značky 

Rozmery symbolu 

Prevedenie dopravnej značky 

LED výstražné svetlá 

Napájacie napätie 

POŽIADAVKY 

v1000 x š750 mm 

v750 x š750 mm 

zinkovaná, s lemom, reflexná fólia trieda 2 

dvojica úsporných LED svetiel s dynamickou zmenou jasu 

12 - 24 V/DC 
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Poznámka: 
Modul blikača musí reagovať na okolité osvetlenie dynamickou zmenou jasu LED svetiel 
doplnkového signálu S 11 a. 

Dopravné zariadenie bude aktívne resp. v pohotovostnom režime počas celého dňa 
t.j. 24 hod denne. 

Dopravnú značku IP6 je potrebné osadiť na navrhované konštrukcie a to tak, aby spodný 
okraj osadenej zvislej dopravnej značky nebol nižšie ako 210 cm. 
Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky od spevnenej krajnice v danom 
prípade nesmie byť menšia ako 0,5 m. 

DOPRAVNÝ GOMBÍK - zvýraznenie vodorovného dopravného značenia 

Najviac pozornosti vodič pri jazde vozidlom venuje pohľadu pred seba, na vozovku. 
Z tohto dôvodu sú v jeho zornom poli inštalované dopravné gombíky s výstražným 
blikavým svetlom. Dopravné gombíky sú zapustené priamo do vozovky, kolmo na 
smer jazdy pred priechodom pre chodcov. 

Dopravné gombíky musia: 
• vyžarovať biele obojstranné svetlo, ktoré prúdi len na povrch vozovky, 
• byť mechanicky a chemicky odolné voči záťaži od dopravných prostriedkov, 
• byť mechanicky odolné voči snežným pluhom s kovovou radlicou. 

Dopravné gombíky pozostávajú z dvoch hlavných časti. Spodná časť poskytuje 
kotvenie gombíka vo vozovke. Elektrické komponenty a LEDky sú vkladané do vode 
odolnej vrchnej časti . Týmto spôsobom fixácie dopravného gombíka môže byť svetlo 

Ilustračné foto 

LEDky presne nastavené a natočené do požadovaného smeru jazdy vozidla. Káblové spojenie jednotlivých 
modulov je vedené v drážke vozovky a znovu zaliate asfaltovou dvoj zložkovou zálievkou. 

POPIS 

I nštalačné teleso LED gombíka 

Výška nad povrchom vozovky 
·--· . - . 

Odolnosť voči zaťaženiu 

Napájacie napätie 

Svetelný zdroj 

MINIMÁLNE POŽIADAVKY 

min. 0130 mm x 60 mm, zliatina hlinika, vode odolné, 
vodotesné, IP68 

max. do 3 mm 

min. 25 ton 

12 - 24 V/DC 

obojstranné 2x6 LED, min. 6x LED na jednu stranu 

Dopravné gombíky sú navrhnuté za účelom redukcie rýchlosti blížiacich sa motorových vozidiel a zvýšenia ich 
ochoty zastaviť. 

Asymetrické osvietenie priechodu pre chodcov 

Na nových výložníkových stožiaroch budú osadené svietid lá s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, 
ktorá v pozitívnom kontraste zdôrazni chodca pohybujúceho sa po priechode. Svietidlá sú navrhnuté tak, že 
zaisťujú vyššiu bezpečnosť chodcom a vodičom poskytujú istotu dobrého videnia. 

Svietid lo bude inštalované: 

• pred priechodom na novom výložníkovom stožiari č. 1 nad jazdným pruhom 
• pred priechodom na novom výložníkovom stožiari č.2 nad jazdným pruhom 

Nové výložníkové stožiare o výške 6,0m s výložníkom budú povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním, so 
zvýšenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Budú zapustené do zeme v betónovom základe. 
Parametre betónového základu budú konzultované s dodávateľom výložníkového stožiara. 

Dopravné zariadenie bude aktívne počas večerných hodín. Vypínacie časy budú zhodné s vypínacími časmi 
verejného osvetlenia. 
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Poznámka: 
Miesto výkopu pre základ stožiara bude pred zahájením zemných prác na stavbe písomne odsúhlasené so 
zainteresovanými zložkami - majiteľmi inžinierskych sietí v dotknutej oblasti stavby (zabezpečí investor stavby 
resp. ním poverená osoba). 

Upozornenie: 
Umiestnenie stožiara vo výkresovej dokumentácii je informatívne. Pri situovaní výložníkového stožiara a 
svietidla s asymetrickým vyžarovaním svetla je dôležité zohľadniť dopravnú situáciu, miestne pomery a 
svetelno technické vlastnosti svietidla. Svietidlo musí v pozitívnom kontraste zdôrazniť chodca pohybujúceho 
sa na priechode - „funkcia BYt VIDENÝ" a súčasne neobmedzovať vodiča v jazde. 

Správna poloha svietidla sa dosiahne mechanickým skrátením výložníka výložníkového stožiara. Je preto 
potrebné, aby montážna firma mala s nasvietenim priechodov pre chodcov skúsenosti a prax. 

Technický popis: 

Minimálne požiadavky 

LED celkový príkon do 50W, biele studené svetlo, svetelný tok 7 150 lm, 6000K (±500K), hmotnosť do 7 kg, držiak 
svietidla s úpravou pre výložník pr. 60mm. 

5.2 Prípojka NN 

Elektrické napájanie bude riešené z rozvodu verejného osvetlenia (VO) mesta Sereď. 

Požiadavky na prípojku NN: 
Napäťová sústava: 
Príkon zostavy riadiacej jednotky pre výstražné blikavé svetlo: 
Príkon zdroja svietidla pre nasvietenie priechodu: 
Ochrana pred zásahom el. prúdom: 

11NIPE AC 230Vl50Hz 
max. 1x90 W 
max. 1x50W 

v zmysle STN 33 2000-4-41 

Technické údaje riadiacej jednotky (RJ) pre výstražné blikavé svetlo: 
Výstupné napätie: 
Záťaž: 
Akumulátor: 
Ochrana pred zásahom el. prúdom: 

11 - 17VIDC 
do 10W 

min. 12Vl20Ah 
bezpečným napätím 

V pripade straty trvalého napätia 230 VIAC z rozvodu VO bude elektronika detekčného zariadenia a zdroja 
LED svetla výstražných blikačov dopravných zariadení napájaná zo zálohovaného zdroja t.j. z bezúdržbového 
akumulátora. Pri obnovení trvalého zdroja 230 VIAC dôjde k automatickému odpojeniu a dobíjaniu 
akumulátora. 

Bod napojenia 
Bod ukončenia 

Poznámka: 

najbližší jestvujúci svetelný bod VO z poistkového vývodu pre svietidlo. 
stožiarová svorkovnica s isteným vývodom umiestnená v novom výložníkovom 
stožiari pre nasvietenie priechodu pre chodcov. 

Odpojenie a zapojenie stožiarov od napájania pri výmene stožiarovej svorkovnice musí byť písomne 
dohodnuté s jej prevádzkovateľom. 

5.3 Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

Vedenie pre osvetlenie bude uložené v zemnej ryhe pozdÍž cesty ručným výkopom. 

5.4 Káblový rozvod 

Kábel typu a dimenzie CYKY-J 3x4 pripojený na svorkovnicu stožiara VO cez poistku 10 A bude zvedený cez 
prestup káblovej chráničky stožiara do zemi, kde bude vedený v káblovej ryhe až na stožiarovú svorkovnicu 
GURO EKM 20721E27 novo osadeného výložníkového stožiara pre nasvietenie priechodu pre chodcov. Kábel 
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sa na jednej aj druhej strane ukončí káblovou koncovkou. Istenie na strane stožiarovej svorkovnice GURO 
EKM 2072/E27 je navrhnuté poistkou 6A. 

Zo svorkovnice nového stožiara bude napojené: 
• svietidlo s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, káblom CMSM 3x1 ,5 
• riadiaca jednotka detekčného zariadenia a zdroja LED svetla výstražných blikačov dopravných 

zariadení, káblom CMSM 3x1 ,5 

Výkopy pre pokládku kábla budú vykonané ručne. Výkopy v chodníkoch 35/60 cm a v zeleni 35/80 cm, krytie 
výstražnou červenou fóliou PVC 33 cm. Položenie káblov hlavne pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi 
sieťami bude vykonané v zmysle príslušných STN. 

Uzemňovacia sústava medzi novým a jestvujúcim stožiarom VO bude tvorená pásovinou FeZn 30x4 mm resp. 
drôtom FeZn 01 Omm a pripojená na súčasné uzemnenie VO. 

Situovanie bodu napojenia (najbližší stožiar VO) a trasovanie káblovej trasy je riešené a zakreslené vo 
výkresovej časti tejto dokumentácie. 

Poznámka: 
Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané stavebnou činnosťou 

v predmetnom území. 

5.5 Prenosné dopravné značenie počas realizácie 

Pri samotnom osadení prenosných dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné zásady: 

• dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené v súlade s projektom len bezprostredne 
pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím 
alebo iným vhodným spôsobom. 

• realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska I montáž dopravných značiek a zariadení I musí 
postupovať v smere jazdy vozidiel. Ich zrušen ie I demontáž dopravných značiek a dopravných 
zariadení I musí postupovať proti smeru jazdy. 

• s prácami na pracovisku je možné začať až vtedy, ak budú osadené všetky dopravné značky a 
dopravné zariadenia. 

• dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť v 
bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote. 

Prenosnou zvislou dopravnou značkou pre túto miestnu úpravu sa rozumie značka umiestnená na červeno­
bielom pruhovanom stípiku. Zvislé dopravné značky musia byť v reflexnej úprave zväčšenej a základnej 
veľkosti. Umiestnené musia byť podľa možnosti tak, aby značky, respektíve ich nosné konštrukcie podľa 
možností nezasahovali do hlavného dopravného priestoru miestnej komunikácie. Bočná vodorovná 
vzdialenosť bližšieho okraja značky od spevnenej krajnice v danom prípade nesmie byť menšia ako 0,5 m. 
Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky má byť spravidla 150 cm nad úrovňou spevnenej 
krajnice. V mieste pohybu chodcov jej výška bude 200 cm. V prípade zníženej viditeľnosti je potrebné priečne 
uzávery osadiť výstražným oranžovým svetlom. Všetky zvislé prenosné dopravné značky použité na 
vyznačenie miestnej úpravy cestnej premávky musia byť svojím vyhotovením v súlade STN. 
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne budú pohybovať v dopravnom priestore mimo pracoviska I 
neoddelené od cestnej premávky účinným ochranným zariadením I sú povinné v záujme svojej ochrany 
povinne nosiť výstražné oblečenie. Výstražné oblečenie musí zodpovedať príslušným predpisom, musí byť 
fluorescenčnej oranžovej farby doplnené reflexnými bielymi pásmi. 
Na funkčnosť zabezpečenia pracoviska na ceste bude potrebné neustále dohliadať. To platí aj pre obdobie, 
keď sa na pracovisku nebude pracovať. Pri zistení nesúladu dopravného značenia medzi schváleným 
dopravným značením a skutočnosťou je potrebné neodkladne obnoviť jeho funkčnosť. Trvalé dopravné 
značenie miestnych komunikácii ostáva počas prác nezmenené. 

6. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Pri zemných prácach bude nutné dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, hlavne pri križovaní 
a súbehu s inými inžinierskymi sieťami, ktoré sú uložené v zemi. Pred začatím prác na pokládke kábla budú 
prizvaní zástupcovia organizácií spravujúcich dotknuté - uložené inžinierske siete, aby ich presne vytýči li 
a označili. 

Ďalej musia byť dodržané platné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. 

Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akékoľvek širenie alebo kopírovanie tohto projektu 
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7. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY 

Po ukončen í montáži zariadenia, jeho oživenia a odskúšania funkcie bude vystavená správa o prvej odbornej 
prehliadke a skúške elektrického zariadenia v zmysle vyhlášky a STN. 
Počas prevádzky zariadenia je potrebné el. zariadenie odborne skúšať a prehliadať v pravidelných lehotách v 
rozsahu STN. 

8. ZÁVER 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Umiestnenie a vyhotovenie dopravných zariadení musí 
zodpovedať príslušným právnym a technickým normám SR a musí byť odsúhlasené príslušným cestným 
správnym orgánom. 
S ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky í z dôvodov všeobecných bezpečnostných elektrotechnických 
noriem výrobca predpisuje periodické termíny pre kontrolu zariadenia aj počas trvania záručnej doby a to 
jeden krát za rok. Za vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok zodpovedá užívateľ. 

Technologické vybavenie osvietenia priechodu pre chodcov: 

Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akékoľvek šírenie alebo kopírovanie tohto projektu 
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POZNÁMKA: 

Na priechode pre chodcov budú osadené v prvej etape prvky bezpečného priechodu: 

• riadiaca jednotka (RJ) s detekciou prítomnosti chodca 
• zvislé dopravné značenie IP6 zvýraznené prerušovaným doplnkovým signálom S11a 
• nasvietenie priechodu pre chodcov asymetrickým svietidlom bez symbolu IP6 

Na priechode pre chodcov budú osadené v druhej etape prvky bezpečného priechodu: 
• dopravné gombíky 

Umiestnenie stožiara vo výkresovej dokumentácii je informatívne. Pri situovaní výložníkového 
stožiara a svietidla s asymetrickým vyžarovaním svetla je dôležité zohľadniť dopravnú situáciu, 
miestne pomery a svetelno technické vlastnosti svietidla. Svietidlo musí v pozitívnom kontraste 

zdôrazniť chodca pohybujúceho sa na priechode - ,,funkcia BYŤ VIDENÝ" a súčasne neobmedzovať 
vodiča v jazde. 

Správna poloha svietidla sa dosiahne mechanickým skrátením výložníka výložníkového stožiara. Je 
preto potrebné, aby montážna fi rma mala s nasvietením priechodov pre chodcov skúsenosti a prax. 

Detekčné zariadenie prítomnosti chodca na princípe senzora prítomnosti chodca je v praxi často 
využívané. Má však jednu nevýhodu: vplyvom prúdiaceho vzduchu, alebo prejazdom rozmernejšieho 
vozidla môže nastať falošné vybavenie senzora. Falošné vybavenie je možné eliminovať vhodným 
výberom a nastavením senzora. Je preto nutné osloviť firmu, ktorá má s uvedenou technológiou 
praktické skúsenosti podložené referenciami inštalácií. 
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UPOZORNENIE: 

jestvujúce zvislé dopravné značenie bezpečného priechodu 

navrhované zvislé dopravné značenie 
zvýraznené prerušovaným doplnkovým signálom S1 1 a 

jestvujúca elektronika napájania a riadenia aktívnych LED prvkov 
doplnená o detekčné zariadenie prítomnosti chodca 

jestvujúce asymetrické svietidlo nad vozovkou 
na výfožnikovom stožiari 

elektronika napájania a riadenia aktívnych LED prvkov 
doplnená o detekčné zariadenie prítomnosti chodca 

navrhované asymetrické svietidlo nad vozovkou 
na novom výložníkovom stožiari 

dopravné gombíky 

jestvujúci stožiar VO 

nová káblová trasa pre kábel typu CYKY a zemniaci vodič 

Pred 
vytý 

zahájenfm zemných prác na stavbe je potrebné inžinieJSke siete a podzemné zariadenia fyzjc1 
čiť a označiť. 
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KRÁTKODOBÉ PRACOVISKO - zúženie hlavného dopravného priestoru o jeden jazdný pruh 

Legenda: 
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zvislá prenosná dopravná značka 

návastná vzdialenosť 

pracovisko - v)tkopové práce a frézovanie 
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MESTO SEREô VYPRACOVAL: 

N~OV: BEZPEČNÝ PRIECHOD PRE CHODCOV 
KRESLIL· 

V MESTE SEREĎ DÁTUM: 

xxx 

FORMÁT: 

VYKRES: PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, VZOROVÁ SITUÁCIA MIERKA: 

1112019 
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A4 

bez mierky 



Uloženie káblov 
pod chodníkom resp. v zeleni, vo vykope 

Výstražná fólia VZOROVY PRIEČNY REZ 

Zhutnený zásyp 

zeminou z výkopu 

Piesková vrstva 

Údaje sú zadané v cm. 
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