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SPRIEVODNÁ  A TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi 
  

 
Miesto stavby Mestský úrad v Seredi     
 
Investor: Mesto Sereď    
      
      

Dátum vyhotovenia                      01/2020 
 
 

2. Základné údaje o stavbe 
Stavbou je sanácia priesakov podzemných vôd do muriva na severnej strane budovy a 
zastabilizovanie a zateplenie stien budovy z južnej strany. 
 
 
2.1. Opis účastného stavu a členenie stavby na stavebné objekty 
Stavba je jeden stavebný objekt ( budova stavebného úradu), katastrálne územie Sereď.   

 
3. Stavebno - technické riešenie rekonštrukcie 
3.1. Technický stav  
Budova na severnej strane je osadená pod úrovňou jestvujúceho terénu ( cca 1,5 metra) a 
vykazuje poškodenie izolácie proti spodným a dažďovým vodám, čoho následkom je 
vlhnutie stien a opadávanie vnútorných omietok. Na južnej strane budovy sú zvedené 
odkvapové rúrý, ktoré nie sú odvedené od budovy, tým spôsobujú podmáčanie terénu a 
následné sadanie budovy. Táto skutočnosť spôsobila trhliny v murive vo veľkej časti 
budovy, ktoré treba bezodkladne sanovať, aby sa predišlo ďalším škodám. 
 
 
3.2. Navrhované riešenie 
Severnú stranu treba odkopať na úroveň pod pôvodnú izoláciu, pripraviť steny na 
uchytenie zvyslej izolácie, izoláciu ošetriť tak, aby pri prisýpaní vhodným materiálom 
nedošlo k jej porušeniu. Na južnej strane treba zapojiť dažďové zvody do jestvujúcej 
kanalizácie, zasanovať steny podbetónovaním alebo injektážou, vyplniť trhliny vhodným 
materiálom. Vnútorné steny odizolovať a omietnuť sanačnou maltou.   
 
Sanácia trhlín v murive a betóne 
Na zhotovenie sanácie trhlín platia zásady v STN EN 13670, STN EN 1504-5 a ďalšie 
nadväzujúce STN. Pri návrhu a vykonávaní sanácie trhlín treba dbať na to, aby sanácia 
trhliny bola funkčná, mala zodpovedajúcu životnosť, aby použité plnivo trvale vypĺňalo 
vnútorný priestor trhliny a aby zabezpečovala dlhodobú a spoľahlivú ochranu prípadnej 
výstuže. Navrhnutý a vykonaný spôsob sanácie musí zabezpečiť bezporuchový stav 
sanovanej trhliny po celú dobu životnosti príslušnej časti budovy s predpokladom rovnakej 
údržby opravovaného miesta ako v bezchybnej časti konštrukcie.  
 
 
Ďalším možným spôsobom sanácie trhliny je jej zaliatie tekutou maltou s kontrolovaným 
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zmrašťovaním a veľmi rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia, so zvýšenou 
deformovateľnosťou. 
 
 
 
3.3. Búracie práce a likvidácia stavebného odpadu 
Principiálne budú vybúrané všetky okapové múriky okolo budovy. Zrealizujú sa potrebné 
výkopy na požadované hĺbky. Všetok vybúraný materiál sa odvezie na najbližšiu oficiálnu 
skládku odpadu. 
 
Druh stavebného odpadu:  betón 
Množstvo stavebného odpadu: 25,5 m3 

Kód stavebného odpadu:  170101  - kategória O 
      iné ako je uvedené v kategórii:  
     170106 
 
Druh stavebného odpadu:  zemina 
Množstvo stavebného odpadu: 68,3 m3 

Kód stavebného odpadu:  170504  - kategória O 
       
 

4. Napojenie stavby na inžinierske siete 
Jestvujúce odvodnenie stavby (ďaždové zvody) bude napojené na jestvujúcu ďaždovú 
kanalizáciu. 

 
 

6. Predpokladaná doba výstavby  
Predpokladaná lehota rekonštrukcie je 2 mesiace. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing. arch. Ján Gallo   
           


